C BITNER

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE nr 0032/2/UE/BITNER

1. Produkt: BiT 500@ (St)H; BiT 500® 2(St)H; 300/500 V

2. Producent:  Zaklady Kablowe BITNER Spétka z o.0., ul. J6zefa Friedleina 3/3, 30-009 Krakéw
Zaktad Produkcyjny: ul. Krakowska 2, 32-353 Trzyciaz

3. Niniejsza Deklaracja Zgodnosci wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialno$é producenta.

4., Przedmiot

deklaracj: Bezhalogenowe, ekranowane lub podwdéjnie ekranowane gietkie kable sterownicze

oznaczone jako:
BITNER BiT 500® (St)H; BiT 500® 2(St)H; 300/500 V

5. Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej Deklaracji jest zgodny z postanowieniami
Dyrektywy LVD 2014/35/UE i odnosnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

6. Odniesienia do odnosnych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano lub do innych specyfikaciji
technicznych, w stosunku do ktérych deklarowana jest zgodnosé:

- normy zharmonizowane:

Numer Tytut
PN-EN 60228 Zyty przewodow i kabli

Badania palnosci kabli i przewododw elektrycznych oraz swiattowodowych. Czes¢ 1-2:
PN-EN 60332-1-2 Sprawdzanie odpornosci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe
rozprzestrzenianie sie pfomienia. Metoda badania ptomieniem mieszankowym 1 kW

W oparciu o: Przewody elektryczne -- Niskonapigciowe przewody elektroenergetyczne na napiecie
PN-EN 50525-1 znamionowe nieprzekraczajgce 450/750 V (Uo/U) -- Czes¢ 1: Wymagania ogolne

Badania palnosci kabli i przewodow elektrycznych oraz swiattowodowych -- Czes¢ 3-24:
PN-EN 60332-3-24 Sprawdzenie odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie sie ptomienia wzdtuz pionowo
zamontowanych wigzek kabli lub przewodéw -- Kategoria C

Pomiar gestosci dymoéw wydzielanych przez palace sie przewody lub kable w okreslonych

PN-EN 61034-2 warunkach -- Cze$¢ 2: Metoda badania i wymagania

Badanie gazéw wydzielajgcych sie podczas spalania materiatéw pobranych z kabli i

PN-EN 60754-2 przewodow -- Czes¢ 2: Oznaczanie kwasowosci (przez pomiar pH) i konduktywnosci

- inne normy i/ lub dokumentacje techniczne:

Numer Tytut

ZN-CB-56:2009 Kable sterownicze gietkie nieekranowane i ekranowane, typu BiT 500

7. Informacje dodatkowe: -
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Miejsce i data wystawienia nazwisko i/podpis osoby upowaznionej

Zaktady Kablowe BITNER sp. z 0.0. 30-009 Krakow, ul. Jézefa Friedleina 3/3

adres korespondencyjny: 32-353 Trzycigz, ul. Krakowska 2; tel. +48 12 389 40 24
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