
BiTPower DC EMC
Giętkie kable zasilające, ekranowane 1,5/1,5 (1,8) kV DC

Zastosowanie:

Parametry termiczne:

Temperatura pracy:
Instalacja na stałe: -40°C do 80°C
Instalacje ruchome: -5°C do 80°C
Max. temp. żył podczas pracy: 90°C
Max. temp. żył podczas zwarcia: 250°C

Parametry elektryczne:

Napięcie pracy: U /U=1,5/1,5 (1,8) kV0

Próba napięciowa 50 Hz: 6500 V

Parametry mechaniczne:

Min. promień gięcia:
Połączenia elastyczne: 10xØ
Ułożenie na stałe: 6xØ

Żyły:   linka miedziana giętka klasy 5 (wg PN-EN 60228,
  EN 60228, IEC 60228)
Izolacja żył:   XLPE
Kolory izolacji:  czarna lub czerwona
Ekran:   ekran elektrostatyczny z taśmy metalizowanej i ekran  
  oplotowy z drutów miedzianych ocynowanych. Całkowite 
  pokrycie ekranem 100%
Powłoka:   specjalny PVC, samogasnący i nierozprzestrzeniający 
  płomienia wg PN-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2,
  IEC 60332-1-2
Kolor powłoki:  czarny

Kable przeznaczone do przesyłu mocy z instalacji fotowoltaicznych. Kable polecane do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz 
do zastosowań zewnętrznych - odporne na UV i warunki atmosferyczne. Kable nadają się do układania bezpośrednio w ziemi. 
Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
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®

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia
UWAGA: Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach
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