1
—

)

ol hll

Kable BiTLAN® przeznaczone sq do transmisji danych, dzwieku i obrazu telewizyjnego
w sieciach komputerowych o przepustowosci binarnej powyzej 10Gb/s, w ktérych
wykorzystywane jest pasmo czestotliwosci do 1200MHz.

ROznorodnos$¢ konstrukcyjna kabli BITLAN® pozwala dedykowac asortyment do
zastosowan wszedzie tam, gdzie eliminacja zaktdcen elektromagnetycznych nabiera
istotnego znaczenia. Kable sklasyfikowane zgodnie z normqg PN-EN 50575 (CPR).

NOWOSC
BiTLAN® w klasie [:FIele)

Nowe konstrukcje kabli komputerowych cat. 6, 6A i 7A,
o klasie reakcji na ogien B2ca:

BiTLAN®U/UTP cat. 6 LSOH B2ca 350 MHz
BITLAN®U/FTP cat. 6A LSOH B2ca 500 MHz
BITLAN®F/FTP cat. 6A LSOH B2ca 500 MHz
3ITLAN®S/FTP cat. 7A LSOH B2ca 1200 MHz
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Oznaczenia kabli teleinformatycznych BiTLAN®

Oznaczenie Powtoka

U — nieekranowane PVC - polwinit PVYC oponowy

F — ekranowane folig LSOH - specjalny polimer bezhalogenowy LSOH

S — ekranowane siatkg PE UV - polietylen PE UV

SF — ekranowane folig i siatkg PVC UV - polwinit PVYC oponowy UV

f — uszczelnienie zelem hydrofobowym oL - NOWOSE W OFERCIE - specjainy polimer

s — stalowa linka nos$na bezhalogenowy LSOH o klasie reakcji na ogien [Z1Ze]

Kategoria / czestotliwosé

cat.5e - przeznaczone do pracy w sieciach o widmie czestotliwosci 200 MHz
cat.é - przeznaczone do pracy w sieciach o widmie czestotliwosci 350 MHz
cat.bA - przeznaczone do pracy w sieciach o widmie czestotliwosci 500 MHz
cat.7 - przeznaczone do pracy w sieciach o widmie czestotliwosci 1000 MHz
cat.7A - przeznaczone do pracy w sieciach o widmie czestotliwosci 1200 MHz

Dostepny asortyment BiTLAN®

BiTLAN® U/UTP - skretka nieekranowana

BiTLAN® F/UTP - skretka ekranowana folig

BiTLAN® U/UTPf — skretka nieekranowana, osrodek uszczelniony zelem hydrofobowym

BiTLAN® F/UTPf — skretka ekranowana foliq, osrodek uszczelniony zelem hydrofobowym

BiTLAN® U/UTPfs — skretka nieekranowana ze stalowq linkg no$ng, osrodek uszczelniony zelem hydrofobowym
BiTLAN® F/UTPfs — skretka ekranowana folig ze stalowq linkg no$ng, osrodek uszczelniony zelem hydrofobowym
BiTLAN® U/UTPs — skretka nieekranowana ze stalowq linkg no$ng

BiTLAN® F/UTPs — skretka ekranowana folig ze stalowq linkg nosng

BiTLAN® U/FTP — skretka z parami indywidualnie ekranowanymi folig

BiTLAN® F/FTP — skretka z parami indywidualnie ekranowanymi folig, w dodatkowym ekranie z folii

BiTLAN® S/UTP — skretka w ekranie z siatki

BiTLAN® SF/UTP — skretka w ekranie z folii i siatki

BiTLAN® S/FTP — skretka z parami indywidualnie ekranowanymi folig, w dodatkowym ekranie z siatki

BiTLAN® SF/FTP — skretka z parami indywidualnie ekranowanymi foliq, w dodatkowym ekranie z folii i siatki

CPR

Zaktady Kablowe BITNER doktadajg wszelkich staran, aby kable przeznaczone do instalacji w budynkach
spetniaty wymagania Rozporzgdzenia CPR w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Precyzyjny dobdr
surowcow oraz systematyczna kontrola potwyrobdw i wyrobdw gotowych pozwala oferowaé kable
odpowiadajgce rygorystycznym wymogom rozporzgdzenia

Zachecamy do kontaktu z Dziatem Technicznym wsparcie.techniczne@bitner.com.pl, ktéry odpowie na

wszelkie pytania dotyczgce stosowania wyrobdéw w $wietle wymongdw CPR, kwalifikacji wyrobdéw oraz
badan nowych konstrukcji kabli wprowadzanych na rynek.

Pakowanie

paleta 10980m  paleta 9150m  szpula/krgzek szpula/krgzek szpula/krgzek
(36x305m) (30x305m) 305m 500m 1000m

Rodzaj konfekcji zalezy od konstrukciji kabla.
W ofercie kartony, krgzki i szpule.

B2ca

BITHER BiTLAH®S/FTP cat.TA LSOH B2ca
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B2ca

BEITHER BiTLAM'F/FTP cat.6A LSOH B2ca
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BITHER BiTLAN%F/UTP catB

BEITHER BiTLAM™W/UTP cat.B

BITHER BiTLAN®I/UTPfs catSe outdoor

BITHER BiTLANF/UTPf catSe outdoor

BITHER BiTLAHF/UTP cat.Se

BITHER BiTLANI/UTP cat.Se

Zdjecia przedstawiajg wybrane konstrukcje,
petna oferta na stronie www.bitner.com.pl
Doradztwo techniczne: wsparcie.techniczne@bitner.com.pl

Wykresy parametrow
teletransmisyjnych,
przyktadowe wyniki
pomiarowe dla
BiTLAN® S/FTP cat.7A

Max. Graph Point: -1.80 at 1.00 MHz
Min. Graph Point: -74.62 at 1192.81 MHz
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