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®BiT 500  
...bo jakość ma znaczenie 

Witajcie, 
®

Jesteśmy rodziną kabli BiT 500  i stanowimy doskonałą propozycję dla tych, którzy poszukują kabli 

sterowniczych spełniających najwyższe wymogi jakościowe. O naszej niezawodności i szerokim 

spektrum zastosowań świadczy fakt, iż stosuje się nas w większości instalacji przemysłowych. Naszym 

bezspornym atutem jest poszerzony zakres temperatury pracy (od -40°C do 80°C) oraz zwiększona 

giętkość. Nie bez znaczenia pozostają materiały izolacyjne o wysokich parametrach, których 

zastosowanie w znaczący sposób poprawia nasze własności elektryczne zapewniając łatwy montaż 

i układanie. Wszystkie nasze zalety potwierdzone zostały wieloma badaniami i certyfikatami.  

Zastosowane parametry elektryczne i własności mechaniczne pozwalają nam stworzyć pełną gamę 

rozwiązań dla połączeń urządzeń sterowniczych pracujących na napięcie do 500V.

Rodzinka BiT 500  ® 

>29

EMC

®

Br F 

Cl

Wspólnie tworzymy nową jakość !



Nazwa kabla 

®                                                                                     BiT 500                                                
®BiT 500  C                                        
®

BiT 500  CY
®

BiT 500  SY
®

BiT 500  (St)
®BiT 500  2(St)
®BiT 500  FR
®BiT 500  C FR
®

BiT 500  (St) FR
®

BiT 500  2(St) FR
®BiT 500  OR
®BiT 500  C OR
®BiT 500  (St) OR
®

BiT 500  2(St) OR
®

BiT 500  BLACK
®

BiT 500  C BLACK
®BiT 500  (St) BLACK
®BiT 500  2(St) BLACK
®

BiT 500  BLACK FR
®

BiT 500  C BLACK FR
®

BiT 500  (St) BLACK FR
®BiT 500  2(St) BLACK FR
®BiT 500  BLACK OR
®

BiT 500  C BLACK OR
®

BiT 500  (St) BLACK OR
®

BiT 500  2(St) BLACK OR
®BiT 500  PUR
®BiT 500  CPUR
®BiT 500  H
®

BiT 500  CH
®

BiT 500  (St)H
®BiT 500  2(St)H

®BiTflex  500
®BiTflex  500 CY
®

BiTflex  500 PUR
®

BiTflex  500 CPUR
®

BiTflex  530 PUR
®BiTflex  530 CPUR
®BiTflex  510 encoder
®

BiTflex  510 servo
®

IB-BiT 500
®

IB-BiT 500  (St)
®IB-BiT 500  2(St)
®IB-BiT 500  C
®IB-BiT 500  CY

®Kable BiT 500  zostały zaprojektowane do zastosowania 

w różnych warunkach środowiskowych, a różnorodność 

konstrukcji pozwala na wykorzystanie ich w większości 

obwodów sterowniczych i kontrolno-pomiarowych. 

W tabeli znajdą Państwo ogólną charakterystykę 

poszczególnych kabli, natomiast pozostałe dane znajdują się 

w katalogu Kable sterownicze, sygnalizacyjne oraz 

specjalnych zastosowań. Każda karta katalogowa zawiera 

wskazówki dotyczące zastosowania, własności oraz 

odporności środowiskowej.

Numer strony 
w katalogu 

Kable sterownicze,
sygnalizacyjne 

oraz 
specjalnych 
zastosowań. 
(edycja III)

 

kable przeznaczone do stosowania w warunkach przemysłowych, 
odporne na warunki środowiskowe występujące w większości 
zakładów przemysłowych

kable do stosowania wnętrzowego w pomieszczeniach suchych 
i wilgotnych, wewnątrz hal produkcyjnych oraz w kanałach kablowych

kable do stosowania na zewnątrz pomieszczeń bez dodatkowych 
osłon

kable odporne na UV i warunki atmosferyczneUV

kable do ułożenia bezpośrednio w gruncie suchym lub wilgotnym

kable odporne na większość olei przemysłowych, badanie wg EN 
60811-2-1. Możliwość wykonania badania odporności na dowolny olej 
dostarczony przez klienta

kable nierozprzestrzniające płomienia wg EN 60332-1
IEC 60332-1, EN 50265

kable o zwiększonej odporności pożarowej, nierozprzestrzniające 
płomienia na wiązce kablowej wg EN 60332-3-24, IEC 60332-1 
kat.C, EN 50266

kable bezhalogenowe, nie wydzielające gazów korozyjnych 
podczas pożaru (EN 50267)

Br F 

Cl

kable nie emitujące gęstego dymu podczas pożaru (EN 61034)

kable o ekranie oplotowym z drutów miedzianych ocynowanych, 
pozwalające zachować kompatybilność elektromagnetyczną 
(EMC, EMV) połączenia 

EMC

kable ekranowane ekranem foliowym z linką uziemiającą  

indywidualne ekranowanie par, zmniejszające zakłócenia 
przesyłanego sygnału pochodzące od sygnałów z par sąsiednich

kable przeznaczone do ciągłego ruchu, do pracy w łańcuchach/ 
prowadnikach kablowych
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zwiększona odporność mechaniczna powłoki, odporność na 
rozrywanie i udary mechaniczne 

kabel do stosowania w obwodach iskrobezpiecznych 

*zależnie od konstrukcji kabla

Kolumna 
w tabeli 

odporności 
chemicznej 
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Odporność chemiczna materiałów powłokowych

+ odporny
O odporny pod pewnymi warunkami
- nieodporny

UWAGA: powyższa tabela jest wykonana w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie, jednakże musi być traktowana tylko  jako pomoc w doborze odpowiedniego okablowania, 
ponieważ ostateczna ocena w wielu przypadkach następuje po uwzględnieniu \zagrożeń występujących w środowisku pracy. 
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Zakłady Kablowe BITNER 
30-009 Kraków, 
ul. Friedleina 3/3

adres korespondencyjny:
Zakład produkcyjny

32-353 Trzyciąż k/Krakowa
tel.: +48 12 389 40 24 
fax: +48 12 380 17 00
fax: +48 12 378 37 92 

e-mail:  
www:  www.bitner.com.pl

bitner@bitner.com.pl
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