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Własności materiałów izolacyjnych

+ odporny
O odporny pod pewnymi warunkami
- nieodporny

Alkohol etylowy

Alkohol metylowy

Benzyna

Glikol etylenowy

Kwas solny skon.

Kwas solny

Kwas siarkowy

Kwas cytrynowy

Kwas octowy

Ług sodowy

Masło

Olej  przekładniowy

Olej maszynowy

Olej napędowy (Diesel)

Olej silnikowy

Oleje roślinne

Oliwa

Płyn hamulcowy

Rtęć

Woda morska

Rodzaj materiału

S
tę

że
n

ie

20

20

50

50

20

20

50

20

50

50

100

20

120

50

20

20

T
e
m

p
. 

[°
C

]

-

O

-

O

-

+

+

+

O

+

+

+

O

-

+

+

+

O

+

+

P
V

C

P
V

C
 

o
le

jo
o

d
p

o
rn

y

+

+

-

+

-

+

+

+

P
E

O

O

+

+

-

+

+

O

O

+

+

+

+

+

+

+

+

O

+

+

P
U

R

+

+

O

O

-

+

+

+

+

+

+

+

+

O

+

+

+

+

+

O

S
il
ik

o
n

+

O

-

-

+

O

O

+

+

G
u

m
a
 

n
e
o

p
re

n
o

w
a

100

100

100

20

50

20

50

100

P
V

C
 

u
n

ie
p

a
ln

io
n

y

-

O

-

O

-

+

+

+

O

+

+

+

O

-

+

+

+

O

+

+

-

O

-

+

-

+

+

+

O

+

+

+

+

O

+

+

+

O

+

+

T
w

o
rz

y
w

o
 

b
e
zh

a
lo

g
e
n

o
w

e

O

O

-

O

-

O

O

+

+

O

O

O

O

O

-

-

-

-

+

O

UWAGA: powyższa tabela jest wykonana w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie, jednakże musi być traktowana tylko
 jako pomoc w doborze odpowiedniego okablowania, ponieważ ostateczna ocena w wielu przypadkach następuje po uwzględnieniu 
zagrożeń występujących w środowisku pracy. 

Odporność chemiczna materiałów izolacyjnych i powłokowych:
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