C BITNER

Kable i przewody

O wysokiej klasie reakcji na ogien m

Do stosowania w budynkach przemystowych,
uzytecznosci publicznej, systemach bezpieczehstwa
i drogach ewakuacyjnych » > »

BiTLAN® @ BiTflame® M BiTinstal® @l BiTfiber®
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Klimatyzacja
Wentylacja
Oswietlenie
Rolety / zastony
Kontrola dostepu
Sterowanie

BIT 1000°2(St)H E28d
BiTinstal®H 0,6/1 kV B2&a
BiTinstal®H(p) 450/750 VE2ed
BiT 500°(St)CH B28d
BiTsensor®PE(St)CH B2&d
Uzupetnienie oferty:

BiT 500®H cca

BiT E-BUS-H Dca

BiT LiHH, LIHCH Dca

Zasilanie
Zasilanie awaryjne UPS
Ogrzewanie

BiTinstal®H 0,6/1 kV B2&a
BiTinstal®H(p) 450/750 VB2ed
Uzupetnienie oferty:

BiTservo®UV 2XSLCHK-J bca
BiTservo®UV 3 plus 2XSLCHK-J bca
BiT 500®°BLACK FR Eca

BiT 1000®H Power Eca

BiT 1000®Power FR Eca

Czujki ppoz
System ppoz

BiTflame®A B2ea
BiTflame®A(St) B2edal

Kompleksowe zastosowanie

Monitoring . . i . .
| bezpieczenstwo w nowoczesnym budownictwie

Sieci audio / video
Sieci transmisyjne

BITLAN®U/UTP cat. 6 350 MHz LSOH B2¢a
BITLAN®U/FTP cat. 6A 500 MHz LSOH B2ea
BITLAN®F/FTP cat. 6A 500 MHz LSOH B2ed
BITLAN®S/FTP cat. 7A 1200 MHz LSOH [g28d

Uzupetnienie oferty:

BiTsound®INSTAL Speaker Cable LSOH OFC-J bca
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BiTfiber®Flame CLT SMF PH120/E30-60 B2€d, Cca
BiTfiber®Flame CLT MMF PH120/E30-60 B2€d, Cca

Uzupetnienie oferty:

HTKSH FET180/PH?0/E?0
HTKSHekw FET180/PH90/E90

HDGs FE180/PH120/E?0
BiTflame®1000 FE180/PH120/E90
BiTflame®1000C FE180/PH120/E90

www.bitner.com.pl



W dqgzeniu do doskonatosci...
nieustannie rozszerzamy asortyment kabli
o wysokiej klasie reakcji na ogien B2ca

Klimatyzacja / Wentylacja / Oswietlenie / Rolety/zastony / Kontrola dostepu / Sterowanie
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Monitoring / Sieci audio/video / Sieci transmisyjne
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BITLAN®S/FTP cat. 7A 1200 MHz
LSOH B2ca
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Zasilanie / Zasilanie awaryjne UPS / Ogrzewanie
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N 60754 EN 61034
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EN60332-3-24  bezhalogen dymow transmisja danych
EN 6075 N 61034

B2ca

BiTinstal®H 0,6/1kV s2ca

BiTinstal®H(p) 450/750V s2ca

Czujki ppoz. / System ppoz.
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BiTfiloer®Flame CLT SMF

PH1 20/E30-6O B2ca, Cca

BiTfiloer®Flame CLT MMF
PH1 20/E30-6O B2ca, Cca
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PH 120

podirzymanie
i funkeji PH120

PH 120

podirzymanie
funkeji PH120

podirzymanie strefy  nisk
30 - 60 min. 2 ryskaczami
wg. DIN4102-12

podt o nisk
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